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DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-45 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1-145
Vilnius


Vadovaudamasis Žemės gelmių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 54-1961), 14.1 punktu:
1. P a k e i č i u Žemės gelmių registro tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386):
1.1. papildau 7 punktą 7.5 punktu ir jį išdėstau taip:
„7.5. Georeferencinio pagrindo kadastro.“;
1.2. išdėstau 10 punktą taip:
„10. Registro objektų erdviniams duomenims tvarkyti naudojami georeferencinio pagrindo kadastro duomenys bei 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94 (toliau vadinama – LKS-94). Registro duomenys grupuojami pagal Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorius, patvirtintus Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 (Žin., 2005, 139-5040).“;
1.2. išdėstau 22.3 punktą taip:
„22.3. visų rūšių naudingųjų iškasenų, požeminio pramoninio vandens, žemės gelmių šiluminės energijos, žemės gelmių ertmių tyrimo dokumentai (ataskaita), parengti pagal Lietuvos geologijos tarnybos nurodymus ir rekomendacijas, kartu su lydraščiu ir Skaitmeniniu informacijos įrašu pateikiami Geologijos fondui registracijos lape (forma R-l) nurodytu laiku arba per 20 darbo dienų nuo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl išteklių aprobavimo gavimo;“;
1.3. išdėstau 37 punktą taip:
„37. Šių Taisyklių 33.2–33.6 punktuose nurodytų eksploatacinių gręžinių, gręžimo (įrengimo) ir gręžinių pergręžimo, išskyrus naftos ir dujų eksploatacinius gręžinius, dokumentai – užpildyti gręžinio paso du egzemplioriai, lydraštis ir tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentai (ataskaitos) pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai per 30 dienų nuo gręžinio įrengimo. Naftos ir dujų eksploatacinių gręžinių ar jų atšakų paso du egzemplioriai, lydraštis ir tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentai (ataskaitos) bei gręžinio ašies planas turi būti pateikti per 30 dienų nuo gręžinio išbandymo.
Kartu su gręžinio pasu turi būti pateiktas žemės sklypo planas su nurodytu sklypo kadastriniu numeriu bei ne mažesnio kaip A 4 lapo formato M 1:10 000 žemėlapis arba to paties mastelio žemės naudojimo planas, arba aerofotonuotrauka su pažymėta gręžinio vieta. Jei žemės sklypo planas sudarytas LKS-94 koordinačių sistemoje, galima pateikti smulkesnio mastelio (M 1:25 000 ar 1:50 000) žemėlapį. Jei gręžinys gręžiamas vandenvietėje, turi būti pateiktas vandenvietės planas su pažymėta gręžinio vieta. Gręžinio vandens mėginio hidrocheminės analizės rezultatai pateikiami pagal Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos (LAND 4-99), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Žin., 1999, Nr. 112-3263), reikalavimus. Išvardyti dokumentai sudaro neatskiriamus gręžinio paso priedus.“
2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1.2 punktas įsigalioja nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.
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